








7 Date tehnice !
Tensiune 220-240V
50 -60 Hz
Cod de protectie la intrare IPX 4

Clasd de protectie IEC I

Putere instalata 1550 W
Cantitatea de abur (pozitia MIN) 15 g/min
Cantitatea de abur (pozitia MAX) 25 g/min

400 m

919% poliester, 9% altele

Lungime cablu 50m
Greutate (fara apa) 2 kg
Lungime 20,5cm
Latime 27 cm
Tnaltime 122,3 cm
1 Opce informacije 1

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda

Znakovi u ovim uputama
Vileda Steam.

A UPOZORENJE!

Upozorenje koje se odnosi na ozbiljne
opasnosti za zdravlje i opisuje moguce
opasnosti od ozljeda.

Prije nego Sto prvi put upotrijebite
uredaj, procitajte ove upute za upotrebu i
priloZene sigurnosne upute.

Nepridrzavanjem napomena u uputama
za upotrebu i sigurnosnim uputama moze
doti do ozljeda ili ostecenja uredaja.

A OPREZ!
Oba primjerka uputa ¢uvajte na sigurnom

mjestu kako bi vam i kasnije bili dostupni, Upozorenje koje se odnosi na opasnosti
a u slucaju ustupanja uredaja drugima, za zdravlje i opisuje moguce opasnosti
takoder urucite i upute. od ozljeda.

Sigurnosne upute i upute za upotrebu
takoder su dostupne na adresi: ! POZOR

www.vileda.com

Upozorenje koje se odnosi na moguce
opasnosti za uredaj ili druge predmete.
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2 Sastavljanje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede uslijed elektri¢ne struje!

m Prilikom sastavljanja uredaja izvucite utikac iz uticnice.

1. Umecite drdku u kuciste spremnika za vodu glavne jedinice dok ne zaujete zvuk Klika (slika JEH).
2. Unaprijed montiranu glavnu jedinicu umeite u okvir dok ne za¢ujete zvuk klika (slika [E2).
3. Jastucic za ¢iS¢enje postavite na pod s sa stranom od velura okrenutom prema gore.

4. Okvir uredaja pazljivo centrirajte na jastucicu za Cis¢enje tako da je jastucic za

tis¢enje potpuno pokriven okvirom (slika JEJ).

Ajastuéic' za ¢iS¢enje mora biti u potpunosti pokriven okvirom kako bi se
sprijecilo oStecivanje uredaja.

3 Rad

POZOR

o Opasnost od materijalne Stete u slu¢aju neispravne upotrebe uredaja!

m Uredaj nikad ne upotrebljavajte bez jastucica za ¢is¢enje ili s jastucicem za
Cis¢enje koji nije poravnat.

L/
l NAPOMENA:

Uredaj se moze upotrebljavati na tvrdim podovima i na tepisima. Ako uredaj
upotrebljavate na tepihu, morate koristiti kliza¢ za tepih, a tepih mora biti
maksimalne visine od 15 mm.

3.1 Pripremazarad

POZOR

o Opasnost od materijalne stete zbog neispravnog punjenja spremnika za vodu!

m Koristite samo hladnu vodu iz slavine, a ako je voda u vasem podrugju tvrda,
koristite destiliranu vodu.

m Ne ulijevajte vrucu ili kipu¢u vodu u spremnik za vodu.

m Ne koristite deterdzente.

m Ne prepunjavajte spremnik. Obratite pozornost na oznaku MAX razine.

1. Uklonite poklopac spremnika za vodu okrecuci ga u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu (slika [Z2).

2. Spremnik za vodu napunite hladnom &istom vodom (slika [EH).

A Spremnik za vodu ne punite iznad maksimalnog kapaciteta od 0,4 litre
(oznaka MAX razine).

3. Vratite poklopac na spremnik za vodu okre¢uci ga u smjeru kazaljke na satu za 90°
dok ga dobro ne pri¢vrstite (slika [).

4. Odmotajte strujni kabel s kuka za kabel pa utika¢ postavite u uti¢nicu za napajanje.
3.2 Parno ciscenje

UPOZORENJE!

Opasnost od opekotina zbog izlaganja pari!

m Prilikom rukovanja rotiraju¢im prekidacem za prilagodbu kolicine pare uredaj
uvijek drzite uspravno s jastuci¢em za Cis¢enje postavljenim na pod.

Uredaj se moZe koristiti za ¢iS¢enje ¢im se pri¢vrsti jastucic za Cis¢enje i napuni
spremnik za vodu.
1. Okretni prekida¢ na prednjoj strani uredaja okrenite u polozaj MIN (slika JEAl).
= Voda u spremniku za vodu pocinje se zagrijavati. Bijela LED lampica stalno
svijetli (S [E0).
1 Potrebno je priblizno 15 sekundi da se voda zagrije na radnu temperaturu.

2. Rotirajudi prekidac na prednjoj strani okrenite u potreban polozaj. Preporuke za
razli¢ite vrste podova nalaze se u nastavku (slika [E).

[
l NAPOMENA:

Rotirajuci prekidac ima tri poloZaja za razlicite potrebe ¢iscenja:

m PoloZzaj MAX: preporucen za plocice

m Polozaj MID: preporucen za tepih

m PoloZaj MIN: preporucen za osjetljive podove poput zavrino premazanih parketa
ili laminata

3. Po¢nite rukovati uredajem da biste obavili posao &is¢enja (slika 7).

3.3 Upotreba klizaca za tepih
UPOZORENJE!

Opasnost od opekotina zbog izlaganja pari!

m Klizac za tepih uvijek pri¢vrS¢ujte na okvir tako da ga postavite na pod. Ureda;j koji
je ukljucen nikad ne okrecite naopacke da biste pricvrstili klizac za tepih.

m Prije uklanjanja klizaca za tepih iz okvira uvijek najprije iskljucite uredaj i
iskopcajte utikac iz uticnice.

OPREZ!

Opasnost od opekotina zbog vrucih povrsinal!

m Prije uklanjanja kliza¢a za tepih iz okvira uvijek pustite da se uredaj ohladi.

| |
l NAPOMENA:

Za najbolje rezultate Cid¢enja prije upotrebe parnog Cistaca usisite tepih.

Dodatak kliza¢a za tepih potreban je ako s uredajem Zelite ocistiti tepih.
1. Klizac za tepih postavite na pod.

2. Uredaj s pri¢vrscenim jastuci¢em za ciScenje pazljivo centrirajte na klizacu za tepih i
njezno ga pritisnite prema dolje (slika [EZ).

= Kliza¢ za tepih je pri¢vrS¢en. Uredaj se moze koristiti za ¢iS¢enje tepiha.

3.4 Nadopunjavanje spremnika za vodu
Spremnik za vodu potrebno je ponovno napuniti kada se koli¢ina pare smaniji.

L]
l NAPOMENA:

Ako uredaj predugo radi s praznim spremnikom za vodu, aktivira se ,nacin
samozastite". U tom slucaju mozda ce biti potrebno nekoliko sekundi da uredaj bude
ponovno spreman nakon nadopunjavanja spremnika za vodu.

1. Rotirajuci prekida¢ na prednjem dijelu uredaja okrenite o polozaj OFF (ISKLJUCENO).
= Uredaj je iskljucen.
2. Uklonite poklopac spremnika za vodu okrecuci ga u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu (slika [Z2).
3. Spremnik za vodu napunite hladnom ¢istom vodom (slika ).
A Spremnik za vodu ne punite iznad maksimalnog kapaciteta od 0,4 litre
(oznaka MAX razine).

4. Vratite poklopac na spremnik za vodu okre¢uci ga u smjeru kazaljke na satu za 90°
dok ga dobro ne pri¢vrstite (slika [F).

= Uredaj je spreman za rad.

3.5 Higijenska obrada jastucica za cis¢enje

POZOR

] Opasnost oz materijalne Stete zbog vruce pare!

m Pazite da pod na koji postavljate uredaj radi obrade jastucic¢a za ¢is¢enje moze
podnositi visoke temperature (npr. keramicke plocice). U slu¢aju nedoumice
pogledajte informacije proizvodaca poda.

m Uredaj nikad drZzite na istom mjestu dulje od 1 minute dok je postavljen na
najvecu koli¢inu pare.

Jastucic¢ za Cid¢enje moZe se nakon upotrebe higijenski tretirati radi uniStavanja bakterija
i virusa.

1. Postavite uredaj s pri¢vrs¢enim jastuci¢em za ciS¢enje na pod otporan na toplinu.
2. Rotiraju¢i prekida¢ na prednjem dijelu uredaja okrenite u polozaj MAX.
3. Pustite uredaj da stoji 1 minutu.

= Jastudi¢ za Cid¢enje higijenski je obraden.
3.6 Postupak deaktiviranja
OPREZ!

Opasnost od opekotina zbog vrucih povrsina i vode!

m Prije uklanjanja bilo koje komponente uvijek pustite da se uredaj ohladi.

1. Rotirajudi prekida¢ na prednjem dijelu uredaja okrenite o polozaj OFF (ISKLJUCENO).
= Uredaj je iskljucen.

2. Utikac strujnog kabela izvucite iz uti¢nice pa strujni kabel namotajte na kuke za kabel
na uredaju.

A Pri izvlaCenju iz uticnice kabel drZite za utika¢, a ne za sam kabel.
3. Pustite da se uredaj i njegove komponente ohlade.
4. Uklonite jastucic¢ za ¢is¢enje iz okvira i pustite ga da se osusi na mjestu s dovoljno svjeZeg zraka.

5. Uredaj pohranite u prema uputama u ,,5 Skladistenje* na 9. stranici.

4 Odrzavanjeinjega

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede uslijed elektri¢ne struje!

m Prije ¢iS¢enja ili odrzavanja uredaja izvucite utikac iz uti¢nice.
m Priizvlacenju iz uti¢nice kabel drZite za utikac, a ne za sam kabel.

4.1 Uklanjanje kamenca

UPOZORENJE!

Opasnost od materijalne Stete zbog izlaganja pari kiselina!

m Prilikom uklanjanja kamenca nikad ne izlazZite sebe ili druge osobe izlazu pare na okviru.

m Pazite da se Zivotinje ili djeca ne mogu iznenada pojaviti ispred okvira dok
uklanjate kamenac.

m Okvir uredaja nikad ne usmjeravajte prema podu, zidovima, namjestaju ili drugim
predmetima koje mozZe ostetiti vruca para kiselina.

Tijekom vremena kamenac se moZze nataloZiti u unutradnjosti uredaja i utjecati na
ucinkovitost rada uredaja smanjivanjem izlaza pare. Kamenac se mora redovito uklanjati.
Potrebni intervali za uklanjanje kamenca ovise o u¢estalosti upotrebe i tvrdo¢i vode iz
slavine.

1. Ako je pri¢vricen, iz okvira uklonite jastucic za Cis¢enje.

2. Pripremite otopinu od 1/3 octa i 2/3 vode iz slavine (npr. za cijelo punjenje spremnika
za vodu, 135 ml bijelog octa s 265 ml vode).

3. Pripremljenom otopinom napunite spremnik za vodu.

4. Uredaj postavite tako da para koja izlazi iz njega ne dolazi do predmeta ili osoba.
Upotrijebite povrsinu koja se lako ¢isti otpornu na toplinu, npr. tus kadu ili plocice.

5. Rotiraju¢i prekida¢ na prednjem dijelu uredaja okrenite u polozaj MAX.
6. Ostavite uredaj nepomican dok se spremnik za vodu ne isprazni.
I Uklanjanje kamenca traje priblizno 20 minuta.
7. Rotirajudi prekida¢ na prednjem dijelu uredaja okrenite u polozaj OFF (ISKLJUCENO).
= Uredaj je iskljucen.

8. Spremnik za vodu napunite hladnom ¢istom vodom i ponovite korake od 3 do 6.

]
l NAPOMENA:

m Ako je izlaz pare nakon uklanjanja kamenca i dalje smanjen, ponovite postupak.
m Da biste sprijecili otecenje zbog ostataka octa u spremniku za vodu, preporucuje
se da nakon svakog uklanjanja kamenca najprije odistite ¢vrsti pod (npr. pod od

keramickih plocica).

4.2 Pranje jastucica za cis¢enje
Jastucici za ¢is¢enje mogu se prati u perilici rublja na 60 °C. Ne koristite omeksivac
rublja jer bi on mogao utjecati na ucinkovitost jastucica.

5 Skladistenje

POZOR

] Opasnost od materijalne Stete zbog neispravnog skladistenja!

U uredaju se moze zadrzati voda i vlaga ako se ne koristi.
m Uredaj ne skladistite na mjestu na kojem prijeti opasnost od smrzavanja.
Smrzavanje uzrokuje ostecenja komponenata i ponistava jamstvo.

1. Strujni kabel omotajte oko kuka za kabel. Pazite da kabel pre¢vrsto ne omotate.

2. Pazite da je jastuci¢ za iS¢enje uklonjen i pustite da se vlazan jastucic¢ za Cicenje
zasebno osusi.

3. Uskladistite uredaj na zasticenom i suhom mjestu. Uredaj naslonite na zid ili na drugi
fiksni predmet kako biste sprijecili njegovo prevrtanje.

6 Otklanjanje problema
[Probtem _ [Moguéiuzrok _ [Mogucerjesenje |

Smanjeni izlaz Mozda je spremnik Iskljucite uredaj. Hladnom vodom
pare ili nema pare |za vodu prazan napunite spremnik za vodu.

Sustav je zacepljen
zbog kamenca

Iskljucite uredaj.

Spremnik za vodu napunite otopinom
octa (33%) i provedite uklanjanje
kamenca prema uputama iz ,4.1
Uklanjanje kamenca" na 9. stranici.

Uredaj se ne
ukljucuje ukljucen u strujnu
uti¢nicu ili postoji
problem s mreznim
napajanjem

Uredaj nije ispravno Drugim uredajem provjerite

strujnu uti¢nicu. Vodite racuna

o tome da se utikac¢ uredaja

ispravno postavi u uti¢nicu.

Probajte s drugom strujnom uti¢nicom.

Kabel je oStecen Odmah iskljucite uredaj i iskopcajte
ga ih strujne uti¢nice. Uredaj posaljite

u ovladteni servis za odrzavanje.

Sigurnosni termostat | Iskljucite uredaj i pustite ga da se ohladi.
aktivan je zbog Ponovno ukljutite uredaj. Ako

pregrijavanja problem i dalje postoji, obratite se
ovlastenoj sluzbi za korisnike.
Voda kapa Upotrijebljen Iskljucite uredaj i iskopcajte ga iz
iz spremnika je deterdzent uti¢nice. Ispraznite spremnik za vodu i
za vodu koji se pjeni napunite ga ¢istom vodom iz slavine.

Spremnik za vodu
je prepunjen

Iskljucite uredaj i iskopcajte ga iz
uti¢nice. Ispraznite spremnik za vodu.

Spremnik za vodu nije |Iskljucite uredaj. Na spremnik za
ispravno zatvoren vodu ispravno pricvrstite poklopac.

[ J
l NAPOMENA:

Ako ste u nedoumici, ako problem ovdje nije naveden ili ako navedeno rje3enje ne
funkcionira, obratite se ovlaStenoj sluzbi za korisnike.

7 Tehnicki podaci
[Priktjucakzanapajanje ]

Napon 220-240V
50-60Hz
Sifra zadtite od ulaza &estica IPX 4

Stupanj zastite IEC I

Instalirana snaga 1550 W

Koli¢ina pare (polozaj MIN) 15 g/min

Koli¢ina pare (polozaj MAX)

Spremnik za vodu 400 ml

25 g/min

91% poliester, 9% drugo

Dimenzije 50m
TeZina (bez vode) 2 kg
Duljina 20,5cm
Sirina 27 cm
Visina 122,3 cm
1 Splosne informacije t

Zahvaljujemo se vam za nakup novega

Simboli, uporabljenivtem
izdelka Vileda Steam.

priroc¢niku

A OPOZORILO!

Opozorilo glede resnih nevarnosti za
zdravje, ki opisuje morebitna tveganja
za telesne poskodbe.

Pred prvo uporabo naprave preberite
ta uporabniski priro¢nik in prilozeni
varnostni priro¢nik.

Neupostevanje navodil v uporabniskem
priro¢niku in varnostnem priro¢niku lahko
povzroci telesne poskodbe ali poskodbe

naprave.
I
Oba priro¢nika hranite na varnem mestu A PREVIDNO!

za prihodnjo uporabo in jih priloZite ob
morebitni predaji naprave drugi osebi.

Opozorilo glede nevarnosti za zdravje,
ki opisuje morebitna tveganja za
Varnostni prirocnik in uporabniski telesne poskodbe.

priro¢nik sta na voljo tudi na spletni
stran I osvestio

www.vileda.com

Opozorilo glede morebitnih nevarnosti
za napravo ali druge predmete.

Kazalo vsebine

i OPOMBA:

1 Splosne informacije
2 Sestavljanje
3 Delovanje

Poudarki, uporabni namigi in informacije.
4 Vzdrzevanje in nega
5 Shranjevanje

Y/
Sestavljanje % Delovanje
6 Odpravljanje tezav
7 Tehnicni podatki "‘@ Vzdrzevanje é Shranje-
in nega vanje
E §|| Razstavljanje
2 Sestavljanje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poskodb zaradi elektri¢nega toka!

m Prisestavljanju naprave je treba izkljuciti vti¢ iz vti¢nice.

1. Rotaj vstavite v ohiSje rezervoarja za vodo glavne enote, dokler ne zaslisite klika (slika ).
2. Vnaprej names¢eno glavno enoto vstavite v okvir, dokler ne zaslisite klika (slika [E).
3. Natla polozite cistilno krpo s stranjo iz velurja obrnjeno navzgor.

4. Okvir naprave previdno postavite na sredino ¢istilne krpe, tako da jo okvir

popolnoma prekrije (slika [EN).

& Cistilna krpa mora v celoti prekrivati okvir, da preprecite poskodbe naprave.

o /4
3 Delovanje &S
OBVESTILO
] Nevarnost materialne skode zaradi nepravilne uporabe naprave!

m Naprave nikoli ne uporabljajte brez ali z neporavnano ¢istilno krpo.

l OPOMBA:

Napravo lahko uporabljate na trdih tleh in preprogah. Ce se naprava uporablja na preprogi,
je treba uporabiti nastavek za preproge, preproga pa je lahko visoka najvec 15 mm.

3.1 Priprava na delovanje

OBVESTILO

° Nevarnost materialne Skode zaradi nepravilnega polnjenja posode za vodo!

Uporabljajte samo hladno vodo iz pipe ali, ¢e je na vaSem obmocju trda voda,
destilirano vodo.

Ne vlivajte vroce ali vrele vode v rezervoar za vodo.

Ne uporabljajte detergentov.

Ne napolnite rezervoarja preve¢. Upostevajte oznako MAX za najve¢jo koli¢ino polnjenja.

1. Odstranite pokrov rezervoarja za vodo tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega
kazalca (slika [Z3).

2. V rezervoar za vodo nalijte hladno, ¢isto vodo (slika JE).

A Rezervoarja za vodo ne napolnite nad najvecjo prostornino 0,4 litra
(znak nivoja MAX).

3. Pritrdite pokrovcek na rezervoar za vodo tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca
za 90°, dokler se ne prilega tesno (slika [).

4. Odpvijte napajalni kabel s kljuk za kabel in ga vkljucite v elektri¢no vti¢nico.
3.2 Cis¢enjes paro

0 OPOZORILO!

Nevarnost opeklin zaradi izpostavljenosti pari!

m Ko upravljate vrtljivo stikalo za nastavitev koli¢ine pare, napravo vedno drzite
v pokon¢nem polozaju s cistilno krpo na tleh.

Napravo lahko uporabite za Cisenje, takoj ko je namesc¢ena Cistilna krpa in je rezervoar
za vodo napolnjen.
1. Vrtljivo stikalo na sprednji strani naprave obrnite v polozaj MIN (slika [E).
= Voda v rezervoarju za vodo se za¢ne segrevati. Bela LED sveti neprekinjeno
(slika [E).
I Traja priblizno 15 sekund, da se voda segreje na delovno temperaturo.

2. Obrnite vrtljivo stikalo na sprednji strani naprave v potrebni poloZaj. Za priporocila
za razli¢ne vrste tal glejte spodaj (slika JE).

i OPOMBA:

Vrtljivo stikalo ima tri poloZaje za razli¢ne zahteve ciscenja:

m Polozaj MAX: priporo¢ljivo za ploscice

m polozaj MID: priporocljivo za preproge

m Polozaj MIN: priporocljivo za obcutljiva tla, kot je zatesnjen parket ali
zatesnjen laminat

3. Za¢nite uporabljati napravo za ¢is¢enje (slika ).
3.3 Uporaba nastavkazapreproge

OPOZORILO!

Nevarnost opeklin zaradi izpostavljenosti pari!

m Nastavek za preproge vedno pritrdite na okvir tako, da ga postavite na tla.
Nikoli ne obracajte vklopljene naprave na glavo, da pritrdite nastavek za preproge.
m Napravo vedno izklopite in izvlecite vti¢ iz vti¢nice, preden nastavek za preproge
odstranite iz okvirja.

PREVIDNO!
Nevarnost opeklin zaradi vrocih povrsin!

m Vedno pocakajte, da se naprava ohladi, preden nastavek za preproge odstranite iz okvirja.

i OPOMBA:

Za najboljse rezultate Cis¢enja posesajte preprogo pred uporabo parnega distilnika.

Nastavek za preprogo je potreben, e Zelite z napravo ocistiti preprogo.
1. Postavite nastavek za preprogo na tla.

2. Napravo s priloZzeno ¢&istilno krpo previdno postavite na sredino nastavka za preprogo
in jo nezno potisnite navzdol (slika [EZ1).

vevy

= Nastavek za preproge je pritrjen. Napravo lahko uporabljate za ¢i¢enje preprog.

3.4 Ponovno polnjenje rezervoarja za vodo
Rezervoar za vodo je treba ponovno napolniti, ko se koli¢ina pare zmanj3a.

i OPOMBA:

Ko naprava predolgo deluje s praznim rezervoarjem za vodo, se aktivira
»samovarovalni nacin«. V tem primeru lahko traja nekaj sekund, da je naprava znova
pripravljena za uporabo, potem ko je rezervoar za vodo ponovno napolnjen.

1. Vrtljivo stikalo na sprednji strani naprave obrnite v polozaj za izklop (OFF).
= Naprava je izklopljena.

2. Odstranite pokrov rezervoarja za vodo tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega
kazalca (slika [Z3).

3. Vrezervoar za vodo nalijte hladno, ¢isto vodo (slika ).

A Rezervoarja za vodo ne napolnite nad najvecjo prostornino 0,4 litra
(znak nivoja MAX).

4. Pritrdite pokrovcek na rezervoar za vodo tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca
za 90°, dokler se ne prilega tesno (slika [[3).

= Naprava je pripravljena za uporabo.
3.5 Higiensko ravnanje s cistilno krpo

OBVESTILO

o Nevarnost materialne Skode zaradi vroce pare!

m Prepricajte se, da tla, na katera postavite napravo s ¢istilno krpo, prenesejo visoke
temperature (npr. kerami¢ne plos¢ice). V primeru dvoma glejte informacije
proizvajalca talnih oblog.

m Naprave nikoli ne uporabljajte na najviji nastavitvi pare dlje kot 1 minuto, ne da
bi jo premaknili.

Cistilno krpo lahko po uporabi higiensko obdelate, da odstranite bakterije in viruse.
1. Napravo s priloZeno ¢istilno krpo postavite na toplotno odporna tla.

2. Obrnite vrtljivo stikalo na sprednji strani naprave v polozaj MAX.

3. Napravo pustite stati 1 minuto.

= Cistilna krpa je higiensko obdelana.

3.6 Izklop delovanja

PREVIDNO!

Nevarnost opeklin zaradi vrocih povrsin in vode!

m Vedno pocakajte, da se naprava ohladi, preden odstranite katero koli komponento.

1. Vrtljivo stikalo na spredniji strani naprave obrnite v polozaj za izklop (OFF).
= Naprava je izklopljena.
2. lzkljucite napajalni kabel iz elektri¢ne vticnice in ga ovijte okoli kljuk za kabel na napravi.
A Ko izvlecete napajalni kabel iz vti¢nice, drZzite za vti¢ in ne za kabel.
3. Pocakajte, da se naprava in njene komponente ohladijo.
4. Odstranite Cistilno krpo z okvirja in jo pustite, da se posusi na dobro zratnem mestu.

5. Napravo shranite v skladu z »5 Shranjevanje« na strani 9.

4 [ ] x.
4 Vzdrievanjeinnega R
0 OPOZORILO!
H Nevarnost telesnih poskodb zaradi elektri¢nega toka!

m Pred ¢id¢enjem ali vzdrzevanjem naprave je treba izkljuciti vti¢ iz vti¢nice.
m Ko izvlecete napajalni kabel iz vti¢nice, drzite za vtic in ne za kabel.

4.1 Odstranjevanje vodnega kamna

OPOZORILO!
A Nevarnost telesnih poskodb in materialne $kode zaradi izpostavljenosti
kisli pari!

m Pri odstranjevanju vodnega kamna nikoli ne izpostavljajte sebe ali drugih oseb
pari, ki izhaja iz okvirja.

m Med odstranjevanjem vodnega kamna pazite, da Zivali ali otroci nenadoma ne
pridejo pred okvir.

m Okvirja naprave nikoli ne usmerite proti tlom, stenam, pohistvu ali drugim
predmetom, ki bi jih lahko poSkodovala vroca kisla para.

Sc¢asoma se lahko vodni kamen nabere v napravi in zmanj3a izpust pare. Vodni kamen je
treba redno odstranjevati. Zahtevani intervali odstranjevanja vodnega kamna so odvisni
od pogostosti uporabe in trdote vade vode.

1. Odstranite Cistilno krpo z okvirja, ¢e je namescena.

2. Pripravite raztopino iz 1/3 kisa in 2/3 vode iz pipe (npr. za popolnoma napolnjen
rezervoar zme3ajte 135 ml belega kisa z 265 ml vode).

3. Pripravljeno raztopino napolnite v rezervoar za vodo.

4. Napravo postavite tako, da para, ki izhaja iz naprave, ne doseze predmetov ali oseb.
Uporabite na povrsini, odporni na vro€ino in enostavno za ¢is¢enje, npr. tus kad ali
ploscice.

5. Obrnite vrtljivo stikalo na spredniji strani naprave v polozaj MAX.

6. Napravo pustite nepremi¢no, dokler rezervoar za vodo ni prazen.

i Odstranjevanje vodnega kamna traja pribl. 20 minut.

7. Vrtljivo stikalo na sprednji strani naprave obrnite v poloZaj OFF.

= Naprava je izklopljena.

8. V rezervoar za vodo nalijte hladno, ¢isto vodo in ponovite korake od 3 do 6.

l OPOMBA:

m Ce je izpust pare po odstranitvi vodnega kamna e vedno slab, ponovite postopek.

m Da bi preprecili poSkodbe zaradi ostankov kisa v rezervoarju za vodo, je
priporocljivo, da po vsakem odstranjevanju vodnega kamna najprej ocistite trdna
tla (npr. tla iz kerami¢nih plos¢ic).

4.2 Pranje cistilne krpe

Cistilne krpe lahko perete v pralnem stroju pri 60 °C. Ne uporabljajte meh¢alca, saj
lahko to vpliva na zmogljivost krpe.

5 Shranjevanje

OBVESTILO

o Nevarnost materialne $kode zaradi nepravilnega shranjevanja!

Naprava lahko zadrZi vodo in vlago, ko je ne uporabljate.
m Naprave ne shranjujte tam, kjer je nevarnost zmrzali. Zamrzovanje poskoduje
sestavne dele in iznic¢i garancijo.

—_

Ovijte kabel okoli kavljev za kabel. Pazite, da kabla ne ovijete pretesno.

N

. Prepricajte se, da je Cistilna krpa odstranjena in pustite, da se vlazna Cistilna krpa
lo¢eno posusi.

w

. Napravo hranite v zas¢itenem in suhem prostoru. Napravo naslonite na steno ali
drug pritrjen predmet, da preprecite padec.

6 Odpravljanje tezav
[Tetava  [Morebitnivarok _ [Motnaresitev |

Zmanjsan izpust | Rezervoar za vodo Izklopite napravo. Ponovno napolnite
pare ali ni¢ pare  |je morda prazen rezervoar za vodo s hladno vodo.

Sistem je zamasen Izklopite napravo.

zaradi vodnega kamna | Ponovno napolnite rezervoar za vodo
z raztopino kisa (33 %) in izvedite
odstranjevanje vodnega kamna

v skladu z »4.1 Odstranjevanje
vodnega kamna« na strani 9.

Naprava se Naprava ni pravilno Preverite z drugo napravo,

ne vklopi priklju¢enav omrezno |ali omrezna vtic¢nica deluje.
vti¢nico aliima tezave | Zagotovite pravilno prikljucitev
zomreznim napajanjem [ naprave na elektri¢no vti¢nico.

Poskusite z drugo vticnico.

Kabel je poskodovan | Napravo takoj izklopite in odklopite.
Napravo posljite pooblas¢enemu servisu.

Varnostni termostat Izklopite napravo in

aktiven, zaradi pregretja| pocakajte, da se ohladi.

Ponovno vklopite napravo. Ce teZave ne
odpravite, se obrnite na pooblas¢eno
sluzbo za pomo¢ strankam.

Voda kaplja Uporablja se penasti Izklopite in odklopite napravo.

iz rezervoarja detergent Izpraznite rezervoar za vodo in namesto

za vodo tega nalijte Cisto vodo iz pipe.
Rezervoar za vodo Izklopite in odklopite napravo.
je prepoln Izpraznite rezervoar za vodo.
Rezervoar za vodo Izklopite napravo. Pravilno pritrdite
ni pravilno zaprt pokrov na rezervoar za vodo.

)
l OPOMBA:

Ce ste v dvomih, &e teZava ni navedena tukaj ali ¢e dana resitev ne deluje, se obrnite
na pooblas¢eno sluzbo za stranke.

7 Tehnicéni podatki
[Napajatnipriktjucek ]

Napetost 220-240V
50-60 Hz
Koda zas¢ite pred vdorom IPX 4

Zascitni razred IEC I

Vgrajena moc¢ 1550 W

Koli¢ina pare (polozaj MIN) 15 g/min

Koli¢ina pare (polozaj MAX)

400 m

25 g/min

91 % poliester, 9 % drugo

DolzZina kabla 50m
TeZa (brez vode) 2kg
Dolzina 20,5 cm
Sirina 27 cm
Visina 122,3 cm

1 Opstainformacija #

Hvala Vam Sto ste kupili novi

Simboli korisceni u ovom uputstvu
Vileda Steam.

A UPOZORENJE!

Upozorenje koje se odnosi na ozbiljne
zdravstvene rizike koje opisuje moguce
opasnosti od povrede.

A PAZNJA!

Procitajte uputstvo za upotrebu i
priloZeni bezbednosni priru¢nik pr eprvog
koriS¢enja uredaja.

Nepridrzavanje instrukcija u uputstvu za
upotrebu i bezbednosnog uputstva moze
dovesti do povreda ili oStecenja uredaja.

Cuvajte oba uputstva na bezbednom
mestu radi kasnije upotrebe i prosledite Upozorenje koje se odnosi na

i njih kada prepustite uredaj nekom zdravstvene rizike koje opisuje moguce
drugom. opasnosti od povrede.

Bezbednosno uputstvo i uputstvo za B
upotrebu takode su dostupni na: ! BELESKA

www.vileda.com

Upozorenje koje se odnosi na moguce
opasnosti za uredaj i druge predmete.

Tabela sadrzaja

i NAPOMENA:

1 Opsta informacija

2 Montaza Istaknuta svojstva, korisni saveti
3 Rad i informacije.

4 Odrzavanje i nega
5 Skladistenje . é(,
6 Refavanje problema % MontaZza == Rad
"“ Odrzavanje -é oy
{ g i nega Skladistenje
E g Demontaza

7 Tehnicki podaci
2 Montaza

( UPOZORENJE!

Opasnost od povreda usled elektri¢ne struje!

m Kada se uredaj montira, utika¢ mora da se izvuce iz uti¢nice.

1. Umetnite ru¢icu u ku¢idte rezervoara za vodu glavne jedinice dok ne ¢ujete klik (sL. JEH).
2. Umetnite fabri¢ki montiranu glavnu jedinicu u okvir dok ne ¢ujete klik (sL. [E).

3. Postavite prostirku za ¢iS¢enje na pod sa velurnom stranom okrenutom uvis.

4. Pailjivo centrirano postavite okvir uredaja na prostirku za ¢iS¢enje tako da okvir

kompletno pokriva prosto+irku za ¢is¢enje (sl. [E).

A Prostirka za ¢iS¢enje mora biti potpuno pokrivena okvirom da bi se sprecilo
ostecenje uredaja.

/4
3 Rad 5
BELESKA
o Rizik od materijalne Stete usled nepravilne upotrebe uredaja!

m Nikada nemojte da koristite uredaj bez prostirke za ¢iS¢enje ili sa neporavnatom
prostirkom.

i NAPOMENA:

Uredaj moZze da se koristi na tvrdim podovima i tepisima. Ako se uredaj koristi na tepihu,
mora da se koristi kliza¢ za tepih i tepih sme da ima maksimalnu visinu od 15 mm.

3.1 Pripremazarad

BELESKA

o Rizik od materijalne Stete usled nepravilnog punjenja rezervoara za vodu!

m Koristite samo hladnu vodu iz ¢esme, a ako je voda iz ¢esme u vaSem podrucju
tvrda, koristite destilovanu vodu.

m U rezervoar za vodu nemojte sipati vrucu ili klju¢alu vodu.

m Nemojte koristiti deterdZente.

m Nemojte prepunjavati rezervoar. Pratite oznaku za MAX nivo.

1. Skinite kapicu rezervoara za vodu okre¢udi je u smeru suprotnom od kazaljke na satu (s [Z2).

2. Sipajte hladnu i ¢istu vodu u rezervoar za vodu (sl. J&).

A Nemojte puniti rezervoar za vodu iznad maksimalnog kapaciteta od 0,4 litres
(oznaka za MAX nivo).

3. Stavite kapicu na rezervoar za vodu tako $to okrenete kapicu u smeru kazaljke na
satu za 90° dok ¢vrsto ne nalegne (sl. [&).

4. Odmotaijte kabl za napajanje sa kuka za kabl i utaknite ga u uti¢nicu mreze.
3.2 Ciséenje parom

UPOZORENJE!

Opasnost od opekotina usled izlozenosti pari!

m Uvek drzite uredaj u uspravnom polozaju sa prostirkom za ¢is¢enje postavljenom
na pod kada koristite obrtni prekidac za podesavanje koli¢ine pare.

Uredaj moZe da se koristi za CiS¢enje ¢im se montira prostirka za cis¢enje i napuni
rezervoar za vodu.

1. Okrenite obrtni prekida¢ na prednjoj strani uredaja u polozaj MIN (slika [E4).

= Voda u rezervoaru za vodu pocinje da se zagreva. Bela LED dioda stalno
svetli (slika [E).
I Treba pribl. 15 sekundi da se voda zagreje na radnu temperatuiru.

2. Okrenite obrtni prekida¢ na prednjoj strani u potrebni polozaj. Preporuke za razlicite
tipove podova mozete pronadi u nastavku (sl. ).

l
l NAPOMENA:

Obrtni prekidac ima tri poloZaja za razli¢ite zahteve u pogledu ¢iS¢enja:

m MAX pozicija: preporuc¢eno za plocice

m MID pozicija: preporuceno za tepih

m Pozicija MIN: preporuceno za delikatne podove, kao 5to je impregnirani parket ili
impregnirani laminat

3. Po¢nite da radite sa uredajem u cilju svog zadatka ¢is¢enja (sL. 7).
3.3 Upotreba klizaca za tepih
UPOZORENJE!

Opasnost od opekotina usled izloZenosti pari!

m Uvek montirajte kliza¢ za tepih na okvir tako $to ga postavite na pod. Nikada nemoijte
okretati naglavacke uklju¢eni uredaj da biste montirali klizac za tepih.

m Uvek iskljucite uredaj i izvucite utika¢ iz uti¢nice pre nego $to skinete klizac za
tepih sa okvira.

1 PAZNJA!

H Rizik od opekotina zbog vruéih povrsina!

m Uvek pustite uredaj da se ohladi pre nego sto skinete klizac za tepih sa okvira.

i NAPOMENA:

Za najbolje rezultate ciS¢enja, usisajte tepih pre upotrebe parocistaca.

Dodatak z vidu klizaca za tepih je neophodan ako Zelite da Cistite tepih pomocu uredaja.
1. Postavite kliza¢ za tepihj na pod.

2. Pazljivo centrirano postavite uredaj sa montiranom prostirkom za ¢is¢enje na klizac
za tepih i lagano ga gurajte na dole (sl. 1)

= Kliza¢ za tepih je montiran. Uredaj moZe da se koristi za ¢is¢enje tepiha.

3.4 Ponovno punjenje rezervoara za vodu
Rezervoar za vodu treba ponovo napuniti kada se koli¢ina pare smaniji.



[
l NAPOMENA:

Ako uredaj radi sa praznim rezervoarom za vodu previse dugo, aktivira se ‘rezim
samozastite’. U tom slucaju bi uredaju moglo da treba nekoliko sekundi da ponovo
bude spreman za rad posto se rezervoar za vodu ponovo napuni.

1. Okrenite obrtni prekida¢ na prednjoj strani uredaja u polozaj OFF.
= Uredaj je iskljucen.
2. Skinite kapicu rezervoara za vodu okre¢u¢i je u smeru suprotnom od kazaljke na satu (s.. [Z2).
3. Sipajte hladnu i &istu vodu u rezervoar za vodu (sl. [&).
A Nemojte puniti rezervoar za vodu iznad maksimalnog kapaciteta od 0,4 litres
(oznaka za MAX nivo).

4. Stavite kapicu na rezervoar za vodu tako $to okrenete kapicu u smeru kazaljke na
satu za 90° dok ¢vrsto ne nalegne (sl. [).

= Uredaj je spreman za rad.

e oo vewv s

3.5 Higijenskitretman prostirke za Cis¢enje

BELESKA

o Rizik od materijalne Stete zbog vruce pare!

m Uverite se da pod na koji stavljate uredaj u svrhu tretmana prostirke za ¢id¢enje
moZe da izdrZi visoke temperature (npr. keramicke plocice). Ako niste sigurni,
pogledajte informacije proizvodaca poda.

m Nikada nemojte koristiti uredaj u najvisem poloZaju pare duze od 1 minuta a da
ga ne pomerate.

Prostirka za ¢is¢enje se moze higijenski tretirati da bi se eliminisale bakterije i virusi
posle upotrebe.

1. Postavite uredaj sa montiranom prostirkom za ¢i$¢enje na pod otporan na visoke temperature.
2. Okrenite obrtni prekidac na prednjoj strani uredaja u polozaj MAX.
3. Ostavite uredaj da stoji 1 minut.

= Prostirka za Ciscenje je higijenski tretirana.
3.6 Operacija deaktivacije
g PAZNJA!

° Rizik od opekotina zbog vrucih povrsina i vode!

m Uvek pustite uredaj da se ohladi pre nego $to skinete bilo kakve komponente.

1. Okrenite obrtni prekidac na prednjoj strani uredaja u polozaj OFF.
= Uredaj je iskljucen.

2. lzvucite kabl za napajanje iz uti¢nice elektricne mreZe i namotajte kabl oko
odgovarajucih kuka na uredaju.

& Kada izvlacite kabl za napajanje, hvatajte utika¢, a ne kabl.
3. Ostavite uredaj i njegove komponente da se ohlade.
4. Skinite prostirku za ¢is¢enje sa okvira i ostavite je da se susi na dobro provetrenom mestu.

5. Skladistite uredaj u skladu sa “5 Skladistenje” na strani 10.

A\

4 Odrzavanjeimega R

UPOZORENJE!

Opasnost od povreda usled elektri¢ne struje!

m Pre Cid¢enja ili odrzavanja uredaja utika¢ mora da se izvuce iz uti¢nice mreze.
m Kada izvlacite kabl za napajanje, hvatajte utikac, a ne kabl.

4.1 Uklanjanje kamenca

UPOZORENJE!

H Opasnost od povrede i materijalne Stete zbog izloZenosti kiseloj pari!

m Nikada nemojte izlagati sebe niti neku drugu osobu izlazu pare na okviru kada
skidate kamenac.

m Uverite se da Zivotinje ili deca ne mogu da se neocekivano pojave ispred okvira
toko skidanja kamenca.

m Nikada nemojte usmeravati okvir uredaja prema podu, zidovima, namestaju ili
bilo kojim drugim predmetima koji mogu biti osteceni kiselom vru¢om parom.

Tokom vremena, unutar uredaja se moze nataloziti kamenac i moze narusiti u¢inak
proizvoda tako $to ometa izlaz pare. Kamenac bi trebalo da se uklanja redovno. Zahtevani
intervali uklanjanja kamenca zavise od ucestalosti upotrebe i tvrdoce vase vode iz Cesme.

1. Skinite prostirku za ¢iS¢enje sa okvira, ako je montirana.

2. Pripremite rastvor od 1/3 sireceta i 2/3 vode iz ¢esme (npr. za kompletno punjenje
rezervoara, 135 ml alkoholnog sir¢eta pomedano sa 265 ml vode).

3. Napunite pripremljeni rastvor u rezervoar za vodu.

4. Postavite uredaj tako da para ispustena iz uredaja ne stigne do predmeta ili ljudi.
Koristite povrsinu otpornu na visoke temperature i laku za ¢iS¢enje, npr. tus kadu
ili plocice.

5. Okrenite obrtni prekida¢ na prednjoj strani uredaja u polozaj MAX.
6. Ostavite uredaj nepokretan dok se rezervoar za vodu ne isprazni.
I Uklanjanje kamenca traje pribl. 20 minuta.
7. Okrenite obrtni prekidac na prednjoj strani uredaja u polozaj OFF.
= Uredaj je iskljucen.

8. Sipajte hladnu i ¢istu vodu u rezervoar za vodu i ponovite korake 3 do 6.

i NAPOMENA:

m Ako je izlaz pare i dalje otezan posle skidanja kamenca, ponovite postupak.

m Da bi se sprecila Steta usled ostataka sirceta u rezervoaru za vodu, preporucuje
se da se posle svakog uklanjanja kamenca prvo o¢isti tvrdi pod (npr. pod od
keramickih ploica).

4.2 Pranje podloge za ciscenje
Prostirke za ¢iS¢enje mogu da se peru u masini na 60°C. Nemojte koristiti omeksivac jer
to moze uticati na ucinak prostirki.

5 Skladistenje

BELESKA

° Rizik od materijalne Stete usled nepravilnog skladistenja!

Uredaj moze da zadrzava vodu i vlagu kada se ne upotrebljava.
m Nemojte skladistiti uredaj na mestima sa opasnos¢u od smrzavanja. Smrzavanje
Ce ostetiti komponente i prestace da vazi garancija.

1. Obavijte konopac oko kuka za konopac. Vodite racuna da ne zategnete kabl previse jako.

2. Uverite se da je prostirka za ¢is¢enje skinuta i ostavite vlaznu prostirku za ¢is¢enje da
se zasebno susi.

3. Skladistite uredaj u zasticenom i suvom podru¢ju. Oslonite uredaj o zid ili neki drugi
nepokretni predmet da biste sprecili njegovo prevrtanje.

6 Resavanje problema

Smanjeni izlaz Rezervoar za vodu Iskljucite uredaj. Ponovo napunite
pare ili bez pare | moze biti prazan rezervoar za vodu hladnom vodom.

Sistem je zacepljen Iskljucite uredaj.

zbog kamenca Ponovo napunite rezervoar za vodu
rastvorom sirc¢eta (33%) i sprovedite
uklanjanje kamenca u skladu sa "4
Uklanjanje kamenca" na strani 10.

Uredaj se ne Uredaj nije propisni Proverite da li je na uti¢nicu elektricne
ukljucuje priklju¢en na mreZe priklju¢en neki drugi uredaj.
uti¢nicu mreze ili Obezbedite propisno priklju¢ivanje
postoje problemi sa uredaja na uti¢nicu elektricne mreze.
elektricnom mrezom | Pokusajte sa nekom drugom uti¢nicom

Kabl je ostecen Iskljucite i odmah odvojite
uredaj. Posalji uredaj ovlas¢enom

servisu za odrzavanje.

Sigurnosni termostat | Iskljucite uredaj i ostavite ga da se ohladi.
aktivan zbog Ponovo ukljucite uredaj. Ako se
pregrevanja problem nastavi, kontaktirajte

ovlasceni korisnicki servis.

Voda curi iz Koriscen je penasti Iskljucite i odvojite uredaj. Ispraznite
rezervoara detedzent rezervoar za vodu i umesto toga
za vodu napunite ¢istom vodom iz ¢esme.

Rezervoar za
vodu je prepun

Iskljucite i odvojite uredaj.
Isprazni rezervoar za vodu.

Rezervoar za vodu nije |Iskljucite uredaj. Propisno pricvrstite
pravilno zatvoren kapicu na rezervoar za vodu.

i NAPOMENA:

Ako niste sigurni, ako problem nije naveden ovde ili ako dato resenje ne funkcionise,
kontaktirajte ovlasceni korisnicki servis.

7 Tehnicki podaci
[Priktjucakna elektrienuenergia ]

Napon 220-240V
50-60Hz
Kod za zastitu od prodora IPX 4

IEC klasa zastite |

Instalisana snaga 1550 W

Koli¢ina pare (MIN pozicija) 15 g/min

Koli¢ina pare (MAX porzicija)

400 m

25 g/min

Materijali 91% poliester, 9% ostalo

Duzina kabla 50m
Tezina (bez vode) 2 kg
Duzina 20,5cm
Sirina 27 cm
Visina 122,3 cm

1 Uldteave (EE ]

Taname, et ostsite uue aurupuhasti
Vileda Steam.

Selles juhendis kasutatavad
siimbolid

A HOIATUS!

Hoiatus, mis on seotud tdsiste
terviseohtudega ja mis kirjeldab
véimalikke vigastusohte.

Enne kui seadet esimest korda kasutate,
lugege labi see kasutusjuhend ja
komplektis olev ohutusjuhend.

Kasutus- ja ohutusjuhendis kirjeldatud
juhiste mittejargimine vdib pdhjustada
vigastusi voi kahjustada seadet.

Hoidke mélemat juhendit edaspidiseks é ’
kasutamiseks kindlas kohas ja pange need ETTEVAATUST!
kaasa, kui annate seadme edasi kellelegi
teisele.

Hoiatus, mis on seotud
terviseohtudega ja mis kirjeldab

Ohutus- ja kasutusjuhend on saadaval voimalikke vigastusohte.

ka saidil:

www.vileda.com

I reamis

Hoiatus, mis on seotud voimalike
ohtudega seadmele vdi muudele
objektidele.

Sisukord

1 Uldteave

2 Kokkupanek

3 Kasutamine

4 Hooldamine

5 Hoiustamine

6 Veaotsing

7 Tehnilised andmed

i MARKUS.

Esile tdstetud andmed, kasulikud vihjed
ja teave.

N/
Kokkupanek =2 Kasutamine
oy : Hoius-
Hooldamlne tamine
Lahtivot-
4 >l mine
2 Kokkupanek

0 HOIATUS!

° Elektrivoolust pohjustatud vigastusoht!

m Seadme kokkupaneku ajal peab pistik olema pistikupesast lahutatud.

1. Sisestage kdepide pdhiseadme veepaagi korpusesse, kuni kuulete klépsu (joonis [EH).
2. Sisestage eelpaigaldatud pdhiseade raami sisse, kuni kuulete klpsu (joonis [E).

3. Asetage puhastuspadi pérandale, sametine pool lileval pool.

4. Paigutage seadme raam ettevaatlikult puhastuspadja keskele, nii et raam katab

taielikult puhastuspatja (joonis [EJ).

A Seadme kahjustamise véltimiseks peab puhastuspadi olema téielikult raamiga

kaetud.
. ¥4
3 Kasutamine 2
TEATIS
L Seadme valest kasutamisest pohjustatud varakahju oht!

m Arge kunagi kasutage seadet ilma puhastuspadjata véi kui see on valesti suunatud.

i MARKUS.

Seadet voib kasutada kdvadel pérandatel ja vaipadel. Kui seadet kasutatakse vaibal,
tuleb kasutada vaibaliugurit ja vaiba paksus véib olla kuni 15 mm.

3.1 Kasutamiseks ettevalmistamine

TEATIS

] Veepaagi valel viisil taitmisest pohjustatud varakahju oht!

m Kasutage ainult kiilma kraanivett. Juhul kui teie piirkonnas on kare kraanivesi,
kasutage destilleeritud vett.

m Arge taitke veepaaki kuuma ega keeva veega.

m Arge kasutage puhastusvahendeid.

m Arge taitke paaki tile dare. Jargige taseme tilempiiri tahist MAX.

1. Eemaldage veepaagi kork, péorates seda vastupdeva (joonis [E8).
2. Taitke veepaak kiilma puhta veega (joonis [E).

A Arge taitke paaki tle maksimummahu 0,4 liitrit (taseme tlempiiri tahis MAX).

3. Kinnitage veepaagile kork, podrates korki 90° péripdeva, kuni see on tugevasti kinni
(joonis ).

4. Kerige toitejuhe juhtmekonksude kiiljest lahti ja ihendage toitepistikupessa.

3.2 Aurugapuhastamine

HOIATUS!
Auruga kokkupuutest péhjustatud kdrvetusoht!

m Kui kasutate aurukoguse reguleerimiseks poodrdliilitit, hoidke seadet alati
plstiasendis, nii et puhastuspadi on asetatud pérandale.

Seadet saab kasutada puhastamiseks kohe, kui puhastuspadi on kinnitatud ja veepaak
on tdidetud.

1. Péorake seadme esikiiljel olev poérdliliti asendisse MIN (joonis ).

= Veepaagis olev vesi hakkab soojenema. Valge LED péleb pidevalt (joonis [E).

I Vesisoojeneb téstemperatuurini umbes 15 sekundiga.

2. Poorake esikiiljel olev poordliiliti soovitud asendisse. Soovitusi erinevat tiilipi
pdrandate kohta leiate altpoolt (joonis [E).

i MARKUS.

Poordlilitil on erinevate puhastusvajaduste jaoks kolm asendit.

m Asend MAX: soovitatav pdrandaplaatide puhul

m Asend MID: soovitatav vaipade puhul

m Asend MIN: soovitatav drnade pérandate puhul, nt lakitud parkett v&i laminaat

3. Hakake seadet kasutama soovitud puhastusotstarbel (joonis 7).

3.3 Vaibaliuguri kasutamine

HOIATUS!
Auruga kokkupuutest péhjustatud korvetusoht!

m Kinnitage vaibaliugur raamile alati nii, et asetate vaibaliuguri pérandale. Arge
kunagi keerake t66tavat seadet vaibaliuguri kinnitamiseks tagurpidi.

m Enne kui eemaldate vaibaliuguri raami kiiljest, liilitage seade alati valja ja
lahutage pistik pistikupesast.

ETTEVAATUST!
H Kuumadest pindadest pohjustatud péletusoht!

m Enne kui eemaldate vaibaliuguri raami kiiljest, laske seadmel jahtuda.

i MARKUS.

Parimate puhastustulemuste huvides puhastage vaipa enne aurupuhasti kasutamist
tolmuimejaga.

Kui soovite seadmega vaipa puhastada, on vajalik vaibaliuguri lisatarvik.
1. Asetage vaibaliugur pérandale.

2. Asetage seade koos keskele paigutatud ja kinnitatud puhastuspadjaga vaibaliugurile
ning likake see &rnalt alla (joonis ).

= Vaibaliugur on kinnitatud. Seadet saab kasutada vaipade puhastamiseks.

3.4 Veepaagi tiitmine
Veepaak tuleb uuesti taita, kui auru kogus vaheneb.

i MARKUS.

Kui seadet kasutatakse liiga kaua tiihja veepaagiga, aktiveeritakse
senesekaitsereziim®. Sel juhul voib pérast veepaagi taitmist kuluda moni sekund,
enne kui seade on uuesti kasutamiseks valmis.

1. Podrake seadme esikiiljel olev podrdliiliti asendisse OFF.
= Seade lilitatakse valja.
2. Eemaldage veepaagi kork, péorates seda vastupdeva (joonis [E8).

3. Taitke veepaak kiilma puhta veega (joonis [E).

AArge taitke paaki tle maksimummahu 0,4 liitrit (taseme Glempiiri tahis MAX).

4. Kinnitage veepaagile kork, podrates korki 90° péripdeva, kuni see on tugevasti kinni
(joonis ).

= Seade on kasutamiseks valmis.

3.5 Puhastuspadja hiigieeniline tootlemine

TEATIS

° Kuuma auru poéhjustatud varakahju oht!

m Veenduge, et pdrand, kuhu te seadme puhastuspadja totlemiseks asetate,
talub korgeid temperatuure (nt keraamilised plaadid). Kahtluse korral lugege
poranda tootja teavet.

m Arge kunagi kasutage seadet suurima aurukoguse asendis ilma liigutamata
kauem kui 1 minut.

Puhastuspatja saab toddelda hiigieeniliselt, et valtida parast kasutamist bakterite ja
viiruste levikut.

1. Asetage seade koos kinnitatud puhastuspadjaga kuumakindlale pérandale.
2. Poodrake seadme esikiiljel olev poordliiliti asendisse MAX.
3. Jatke seade iheks minutiks ootele.

= Puhastuspatja téodeldakse hiigieeniliselt.

3.6 Kasutamise katkestamine

ETTEVAATUST!

Kuumade pindade ja kuuma vee poolt pdhjustatud poletusoht!

m Enne mis tahes osade eemaldamist laske seadmel alati esmalt jahtuda.

1. P&orake seadme esikiiljel olev poordliliti asendisse OFF.
= Seade lulitatakse valja.

2. Lahutage toitejuhe toitepistikupesast ja keerutage toitejuhe seadme
juhtmekonksude timber.

AToitejuhtme lahutamisel v&tke kinni pistikust, mitte juhtmest.
3. Laske seadmel ja selle osadel maha jahtuda.
4. Eemaldage puhastuspadi raamilt ja laske sel hasti ventileeritud kohas kuivada.

5. Hoiustage seadet vastavalt jaotise ,5 Hoiustamine" juhistele lk 10.

»

4 Hooldamine X@R

0 HOIATUS!

H Elektrivoolust pohjustatud vigastusoht!

m Enne seadme puhastamist voi hooldamist tuleb pistik pistikupesast lahutada.
m Toitejuhtme lahutamisel votke kinni pistikust, mitte juhtmest.

4.1 Katlakivieemaldamine

0 HOIATUS!

H Happelise auruga kokkupuutest péhjustatud vigastuste ja varakahju oht!

m Arge kunagi laske iseendal ega tihelgi teisel isikul katlakivi eemaldamise ajal
kokku puutuda raami juurest valjuva auruga.

m Veenduge, et loomad ega lapsed ei satuks katlakivi eemaldamise ajal ootamatult
raami ette.

m Arge kunagi suunake seadme raami péranda, seinte, moobli véi muude objektide
poole, mida happeline kuum aur voib kahjustada.

Aja jooksul v8ib seadme sees tekkida katlakivi ja méjutada toote toimivust, takistades
auru valjumist. Katlakivi tuleb eemaldada regulaarselt. Ndutav katlakivieemalduse
intervall sdltub kasutamise sagedusest ja teie kraanivee karedusest.

1. Eemaldage puhastuspadi raamilt, kui see on kinnitatud.

2. Valmistage 1/3 aadikast ja 2/3 kraaniveest lahus (nt kogu paagi taitmiseks 135 ml
aadikat segatuna 265 ml veega).

3. Taitke veepaak valmistatud lahusega.

4. Asetage seade nii, et seadmest vdljuv aur ei satuks objektidele ega inimestele. Kasutage
kuumakindlat ja lihtsasti puhastatavat pinda, nt vanni véi plaaditud pdrandat.

5. Podrake seadme esikiiljel olev poordliiliti asendisse MAX.
6. Arge liigutage seadet, kuni veepaak on tiihi.

I Katlakivieemaldus kestab umbes 20 minutit.

7. Poorake seadme esikiiljel olev poordliiliti asendisse OFF.

= Seade lulitatakse valja.

8. Taitke veepaak kiilma puhta veega ja korrake toiminguid 3-6.

i MARKUS.

m Kui auru véljastus on parast katlakivieemaldust ikka kehv, korrake toimingut.

m Veepaagis olevatest dadikajadkidest pdhjustatud kahjustuse valtimiseks on
soovitatav parast katlakivieemaldust puhastada mdnda vastupidavat pérandat
(nt keraamilistest plaatidest pdrand).

4.2 Puhastuspadja pesemine

Puhastuspatju v&ib pesta pesumasinas 60 °C juures. Arge kasutage pesupehmendit,
kuna see vdib patjade toimivust vahendada.

5 Hoiustamine

TEATIS

o Valest hoiustamisest pohjustatud varakahju oht!

Kui seadet ei kasutata, vdib sellesse jaada vett ja niiskust.
m Arge hoiustage seadet kohas, kus on kiilmumise oht. Kiilmumine kahjustab osi ja
muudab garantii kehtetuks.

1. Keerake juhe juhtmekonksude iimber. Arge keerake juhet liiga tihedalt kokku.
2. Eemaldage puhastuspadi ja laske niiskel puhastuspadjal eraldi kuivada.

3. Hoiustage seadet kaitstud ja kuivas kohas. Et valtida seadme Gimberkukkumist,
toetage see seina vdi mdne muu fikseeritud objekti najale.

6 Veaotsing
[Probleem _voimalikpohjus _[Voimaikiahenduss |

Auru valjastamine | Veepaak voib olla tiihi. [ Lilitage seade vélja.
on vahenenud voi Taitke veepaak kiilma veega.
auru ei tule Gldse.

Slisteem on katlakivi | Lilitage seade vdlja.

t6ttu ummistunud. Taitke veepaak dddikalahusega
(33%) ja tehke vastavalt jaotisele
»4.1 Katlakivi eemaldamine" juhistele
lk 10 katlakivieemaldus.

Seade ei Seade pole korralikult |Kontrollige mdne teise seadmega,
lilitu sisse. toitepistikupessa kas toitepistikupesa tootab.
Uthendatud voi Veenduge, et seade oleks korralikult
elektritoitega on toitepistikupessa Gihendatud.
probleeme. Proovige ménda teist pistikupesa.

Juhe on kahjustatud. | Lilitage seade kohe vélja ja lahutage
vooluvdrgust. Saatke seade volitatud
hooldusteenuse pakkuja juurde.

Ohutustermostaat Lilitage seade valja ja laske sel jahtuda.
on tilekuumenemise | Lilitage seade uuesti sisse.

téttu aktiivne. Kui probleem ei lahene, péérduge
volitatud klienditeenindusse.

Veepaagist Kasutati vahutavat
tilgub vett. puhastusvahendit.

Lilitage seade valja ja lahutage
vooluvdrgust. Tihjendage veepaak
ja taitke see puhta kraaniveega.

Veepaak on liiga tais. | Lulitage seade valja ja lahutage
vooluvdrgust. Tihjendage veepaak.

Veepaak pole
korralikult suletud.

Lilitage seade vélja. Kinnitage
kork korralikult veepaagile.

i MARKUS.

Kui teil on kahtlusi, kui teie probleemi pole siin nimetatud vai kui pakutud lahendus
ei toota, poorduge volitatud klienditeenindusse.

7 Tehnilised andmed
[Toitedhenduss ]

Pinge 220-240V
50-60 Hz
Kood, mis tahistab kaitset tolmu, IPX 4
niiskuse jms sissetungimise eest.
IEC kaitseklass I
Voudlusandmed |
Paigaldatud véimsus 1550 W
Auru kogus (asend MIN) 15 g/min
Auru kogus (asend MAX) 25 g/min

400 m

Materjalid 91% pollester, 9% muu

Juhtme pikkus 50m
Kaal (ilma veeta) 2kg
Pikkus 20,5cm
Laius 27 cm
Kérgus 122,3 cm
1 Bendrainformacija

Dékojame, kad jsigijote naujajj

Siame vadove naudojami
,Vileda Steam".

simboliai

A JSPEJIMAS!

|spéjimas apie didelj pavojy sveikatai,
nurodantis galima suZalojimo rizika.

{ f 5 ATSARGIAI!

|spéjimas apie pavojy sveikatai,
nurodantis galima suZalojimo rizika.

Prie$ naudodami jrenginj pirma karta,
perskaitykite $j naudojimo vadova ir
pridedama saugos vadova.

Nesilaikydami naudojimo ir saugos
vadovuose pateikty nurodymy, galite
susizaloti arba sugadinti jrengin;.

Abu vadovus laikykite saugioje vietoje,
kad galétuméte pasinaudoti ateityje,
ir pridékite juos perduodami jrengin;
naujam savininkui.

Saugos ir naudojimo vadovus taip pat
rasite adresu:

! DEMESIO

Jspéjimas apie galimus pavojus

www.vileda.com : LS :
jrenginiui ar kitiems daiktams.

Turinys J PAsTABA

1 Bendra informacija

2 Surinkimas

3 Eksploatavimas

4 Tvarkymas ir priezidra
5 Saugojimas

6 Trik¢iy Salinimas

7 Techniniai duomenys

Akcentai, naudingi patarimai
ir informacija.

& -
B i [P
4=as | Tvarkymas Saugo-
irprieiiﬂra jimas
N A
K N

ISmonta-
vimas

2 Surinkimas

/'\ JSPEJIMAS!
H Pavojus susizeisti dél elektros srovés!

m Surenkant jrenginj reikia istraukti kiStukg i3 elektros lizdo.

1. JkiSkite rankena j pagrindinio jrenginio vandens bakelio korpusa taip, kad iSgirstuméte
spragteléjima ([ pav.).

2. |kiskite i$ anksto sumontuotg pagrindinj jrenginj j réma taip, kad isgirstuméte
spragteléjima (B pav.).

3. Padékite valymo pada ant grindy velidrine puse j virsy.

4. Jrenginio réma atsargiai padékite per valymo pado vidurj, kad rémas visiskai
uzdengty valymo pada (EJ pav.).

A Rémas turi visiskai uzdengti valymo pada, kad apsaugotuméte jrenginj nuo

sugadinimo.
. &
3 Eksploatavimas 75
DEMESIO
o Netinkamai naudojant jrenginj kyla turtinés zalos pavojus!

m Nenaudokite jrenginio be valymo pado arba su netinkamai uzdétu valymo padu.

l PASTABA

Jrenginj galima naudoti ant kiety grindy ir kilimy. Jei jrenginj naudojate ant kilimo,
reikia naudoti kilimy prieda, o kilimas turi bati ne aukstesnis kaip 15 mm.

3.1 Pasiruosimas eksploatuoti

DEMESIO

o Netinkamai uzpildzius vandens bakelj kyla turtinés Zalos pavojus!

m Naudokite tik Salta vandentiekio vanden;j arba jei jlsy vietovéje vandentiekio
vanduo yra kietas — distiliuotg vanden;.

m Nepilkite j vandens bakelj karsto ar verdancio vandens.

m Nenaudokite plovikliy.

m Neperpildykite bakelio. Stebékite MAX lygio Zenkla.

1. Nuimkite vandens bakelio dangtelj, sukdami jj prie$ laikrodZio rodykle (2 pav.).
2. ] vandens bakel; pilkite 3alta $vary vandenj (I pav.).

A Nepildykite vandens bakelio daugiau nei maksimali 0,4 litro talpa
(MAX lygio Zenklas).

3. Pritvirtinkite dangtelj prie vandens bakelio sukdami dangtelj pagal laikrodzio rodykle 90°,
kol jis tvirtai uzsifiksuos (I pav.).

4. 13vyniokite maitinimo laida nuo laido kabliuky ir jkiSkite j elektros lizda.
3.2 Valymas garais
JSPEJIMAS!

Pavojus nusiplikyti garais!

m Kai naudojate sukamajj jungiklj gary kiekiui reguliuoti, jrenginj visada laikykite
vertikaliai, o valymo pada padékite ant grindy.

Jrenginj galima naudoti valymui iskart, kai pritvirtinamas valymo padas ir pripildomas
vandens bakelis.

1. Prietaiso priekyje esantj sukamajj jungiklj pasukite j MIN padétj (4l pav.).
= Vanduo bakelyje pradeda kaisti. Baltas $viesos diodas nuolat $vie¢ia (] pav.).

I Vanduo darbine temperatirg pasiekia per mazdaug 15 sekundziy.

2. Pasukite priekyje esantj sukamajj jungiklj j reikiama padétj. Rekomendacijy dél
skirtingy grindy tipy rasite toliau (] pav.).

I PASTABA

Yra trys sukamojo jungiklio padétys, skirtos skirtingiems valymo poreikiams:

m MAX padétis: rekomenduojama plyteléms

m MID padétis: rekomenduojama kilimui

m MIN padétis: rekomenduojama jautrioms grindims, pvz., sandariam parketui arba
sandariam laminatui

3. Pradékite naudoti jrenginj atlikdami valymo uzduotj (1 pav.).
3.3 Kilimy priedo naudojimas

0 JSPEJIMAS!

Pavojus nusiplikyti garais!

m Kilimy prieda pritvirtinkite prie rémo padédami jj ant grindy. Tvirtindami kilimy
prieda neapverskite jjungto jrenginio aukstyn kojomis.
m Pries nuimdami kilimy prieda nuo rémo, iSjunkite jrenginj ir iStraukite kistuka i$ lizdo.

ATSARGIAI!

H Pavojus nusideginti prisilietus prie karsty pavirsiy!

m Prie$ nuimdami kilimy prieda nuo rémo, palaukite, kol jrenginys atvés.

i PASTABA

Siekdami geriausiy valymo rezultaty, prie$ naudodami garinj valytuva issiurbkite kilima.

Norint jrenginiu valyti kilima, reikia kilimy priedo.
1. Padékite kilimy prieda ant grindy.

2. Jrenginj su pritvirtintu valymo padu atsargiai padékite ant kilimy priedo ir 3velniai
paspauskite zemyn (EZl pav.).

= Kilimy priedas pritvirtintas. Jrenginys paruostas valyti kilimus.

3.4 Vandens bakelio papildymas

Kai sumazéja gary kiekis reikia papildyti vandens baka.

i PASTABA

Kai jrenginys per ilgai eksploatuojamas su tusciu vandens bakeliu, jsijungia savisaugos
rezimas. Tokiu atveju papildzius vandens bakel;j gali prireikti keliy sekundziy, kol
jrenginys bus vél paruostas.

1. Jrenginio priekyje esantj sukamajj jungiklj pasukite j OFF padét;.

= Jrenginys i3sijungia.
2. Nuimkite vandens bakelio dangtelj, sukdami jj prie$ laikrodZio rodykle (2 pav.).
3. ] vandens bakel; pilkite 3alta $vary vandenj (I pav.).

A Nepildykite vandens bakelio daugiau nei maksimali 0,4 litro talpa
(MAX lygio Zenklas).

4. Pritvirtinkite dangtelj prie vandens bakelio sukdami dangtelj pagal laikrodzio rodykle 90°,
kol jis tvirtai uzsifiksuos (I pav.).

= |renginys paruostas darbui.
3.5 Valymo pado higieninis apdorojimas

DEMESIO

° Turtinés zalos rizika dél karsty gary!

m Jsitikinkite, kad grindys, ant kuriy statysite jrenginj valymo padui apdoroti,
yra atsparios auk3tai temperatarai (pvz., keraminés plytelés). Jei kyla abejoniy,
vadovaukités grindy gamintojo pateikta informacija.

m Niekada nelaikykite jrenginio vienoje vietoje didziausiy gary padétyje ilgiau
nei 1 minute.

Valymo pada galima apdoroti higieniskai, kad panaudojus baty pasalintos bakterijos
ir virusai.

1. Padékite jrenginj su pritvirtintu valymo padu ant karsciui atspariy grindy.
2. Pasukite sukamajj jungiklj jrenginio priekyje | MAX padét;.
3. Palikite jrenginj stovéti 1 minute.

= Valymo padas yra higieniskai apdorotas.
3.6 ISjungimas

ATSARGIAI!

H Pavojus nusiplikyti susilietus su karstais pavirsiais ir karStu vandeniu!

m Prie$ nuimdami komponentus, leiskite jrenginiui atveésti.

1. Jrenginio priekyje esantj sukamajj jungiklj pasukite j OFF padét;.
= Jrenginys iSsijungia.
2. I8traukite maitinimo laida is elektros lizdo ir apvyniokite jj ant jrenginio kabelio kabliuky.

&Atjungdami maitinimo laida, laikykite uz kiStuko, o ne uz kabelio.

3. Palaukite, kol jrenginys ir jo komponentai atvés.
4. Nuimkite valymo pada nuo rémo ir palaukite, kol isdzius gerai védinamoje vietoje.

5. Saugokite jrenginj pagal ,,5 Saugojimas" 10 puslapyje.

° o weom XX
4 Tvarkymasir priezidra

JSPEJIMAS!

Pavojus susiZeisti dél elektros srovés!

m Pries valant jrenginj ar atliekant jo prieZitrg, reikia iStraukti kiStuka i3 elektros lizdo.
m Atjungdami maitinimo laidg, laikykite uZ kituko, o ne uz kabelio.

4.1 Kalkiy nuosédy salinimas

g JSPEJIMAS!

H Susizalojimo ir turto sugadinimo pavojus dél rigs¢iy gary poveikio!

m Salindami kalkiy nuosédas saugokités ir saugokite kitus nuo i§ rémo iseinanciy gary.

m PasirGpinkite, kad 3alinant kalkiy nuosédas jokie gyvinai ar vaikai staiga
neatsidurty prie$ réma.

m Nenukreipkite jrenginio rémo | grindis, sienas, baldus ar kitus daiktus, kuriuos gali
pazeisti rigstus karsti garai.

Laikui bégant jrenginio viduje gali susikaupti kalkiy nuosédy, kurios gali paveikti
gaminio veikima ir pabloginti gary iseiga. Kalkiy nuosédas reikia reguliariai salinti. Kalkiy
salinimo intervalai priklauso nuo naudojimo daznumo ir vandentiekio vandens kietumo.

1. Nuo rémo nuimkite valymo pada (jei uzdétas).

2. Paruoskite tirpala i$ 1/3 acto ir 2/3 vandentiekio vandens (pvz., pilnam bakui, 135 ml
baltojo acto sumaisykite su 265 ml vandens).

3. Paruosta tirpala jpilkite j vandens baka.

4. Jrenginj pastatykite taip, kad i3 jo issiskiriantys garai nepasiekty daikty ar zmoniy.
Naudokite kars¢iui atspary ir lengvai valoma pavirsiy, pvz., vonig arba plyteles.

5. Pasukite sukamajj jungiklj jrenginio priekyje | MAX padét;.
6. Nejudinkite prietaiso, kol vandens bakas yra tuscias.
i Kalkiy nuosédy Salinimas uztrunka apie 20 minuciy.
7. Jrenginio priekyje sumontuotg sukamajj jungiklj pasukite j OFF padét;.

= Jrenginys iSsijungia.

0o

. ] vandens bakelj jpilkite Salto Svaraus vandens ir pakartokite 3-6 veiksmus.

i PASTABA

m Jei po kalkiy nuosédy pasalinimo gary tiekimas vis tiek prastas, pakartokite procedira.

m Siekiant idvengti Zalos dél acto likuciy vandens bakelyje, kiekvienakart pasalinus
kalkiy nuosédas pirmiausia rekomenduojama nuvalyti tvirtas grindis (pvz,,
keramines plyteles).

4.2 Valymo pado plovimas

Valymo padus galima skalbti masinoje, 60 °C temperatiroje. Nenaudokite drabuziy
minkstiklio, nes dél jo gali suprastéti pady savybés.

5 Saugojimas

DEMESIO

o Turto sugadinimo rizika dél netinkamo saugojimo!

Nenaudojamame jrenginyje gali kauptis vanduo ir drégmé.
m Nelaikykite jrenginio ten, kur kyla uzsalimo pavojus. Dél uzsalimo suges
komponentai ir nustos galioti garantija.

1. Apvyniokite laida ant laido kabliuky. Neapvyniokite laido per stipriai.
2. Patikrinkite, ar valymo padas nuimtas, ir padékite drégna valymo pada isdzitti atskirai.

3. Laikykite jrenginj apsaugotoje ir sausoje vietoje. Atremkite jrenginj j sieng ar kitg
nejudantj objekta, kad neapvirsty.

6 Trikciysalinimas

Sumazéjusi arba | Gali bati, kad vandens | I3junkite jrenginj. Uzpildykite
visiskai dingusi bakelis yra tuscias vandens bakelj $altu vandeniu.
gary iSeiga

Sistema uzsikim3usi I$junkite jrenginj.
dél kalkiy nuosédy Uzpildykite vandens bakelj acto tirpalu
(33 %) ir atlikite kalkiy nuosédy
salinima pagal ,4.1 Kalkiy nuosédy
salinimas* 10 puslapyje.

Jrenginys Jrenginys netinkamai | Patikrinkite, ar elektros lizdas veikia su
nejsijungia jjungtas j elektros kitu jrenginiu. Patikrinkite, ar jrenginys
lizda arba problema  |tinkamai prijungtas prie elektros lizdo.
su maitinimo 3altiniu [ 1$bandykite kitg maitinimo lizda.

Laidas pazeistas

Nedelsdami isjunkite ir atjunkite
jrenginj. Nusiyskite jrenginj jgaliotajai
techninés priezitros tarnybai.

Dél perkaitimo ISjunkite jrenginj ir leiskite jam atvésti.
aktyvavosi apsauginis | Dar karta jjunkite jrenginj. Jei
termostatas problema islieka, susisiekite su jgaliota
klienty aptarnavimo tarnyba.

I3 vandens bakelio | Buvo naudojamas
lasa vanduo putojantis ploviklis

I$junkite ir atjunkite jrenginj.
IStustinkite vandens bakel; ir jpilkite
varaus vandens is ciaupo.

Vandens bakelis I$junkite ir atjunkite jrenginj.
per pilnas ISleiskite vandens bakelj.

Vandens bakelis I$junkite jrenginj. Tinkamai uzdékite
netinkamai uzdarytas |dangtelj ant vandens bakelio.

I PASTABA

Jei abejojate, problema nenurodyta Siame vadove arba sitilomas sprendimas neveikia,
susisiekite su jgaliotuoju klienty aptarnavimo centru.

7 Techniniai duomenys

Jtampa 220-240V
50-60 Hz
Hidroizoliacijos kodas IPX 4

IEC apsaugos klasé I

Galia sumontavus 1550 W
Gary kiekis (MIN padétis) 15 g/min.
Gary kiekis (MAX padétis)

Vandens bakelis 400 ml

25 g/min.

91 % poliesterio, 9 % kity

Kabelio ilgis 50m
Svoris (be vandens) 2kg

Ilgis 20,5 cm
Plotis 27 cm
Aukstis 122,3 cm
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1 Vispariga informacija LV
Paldies, ka iegadajaties jauno Saja rokasgramata izmantotie
Vileda Steam. simboli
Pirms ierices pirmas izmanto3anas izla-
siet ekspluatacijas rokasgramatu un A BRIDINAJUMS!

ieklauto drosibas rokasgramatu.

Bridinajums par nopietnu
apdraudéjumu veselibai ar izklastu par
iespéja-

miem traumu riskiem.

levérojiet ekspluatacijas rokasgramata
un drosibas rokasgramata ieklautos
noradijumus, pretéja gadijuma pastav
risks git traumas vai sabojat ierici.

Glabajiet abas rokasgramatas drosa vieta, é UZMANIBU!

lai turpmak varétu tas parlasit; nododot

ierici citam Tpasniekam, ieklaujiet Bridinajums par apdraud&jumu
komplektacija ari abas rokasgramatas. veselibai ar izklastu par iesp&jamiem
Drosibas rokasgramata un ekspluatacijas traumu riskiem.

rokasgramata ir pieejama arf 3eit:

www.vileda.com ! PAZINOJUMS

Bridinajums par iespéjamu
apdraudéjumu iericei vai citiem
priekSmetiem.

Saturs

1. Vispariga informacija
2. Saliksana L] _

3. Ekspluatacija l PIEZIME.
4. Apkope un uzturésana
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6. Problému novérsana

7. Tehniskie dati % Eksol
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uzturésana basana
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K N

Svarigi fakti, noderigi padomi
un informacija.

Izjauk3ana

2 Saliksana

A\  BRIDINAJUMS!

H Elektriskas stravas radits traumu gisanas risks.

m Saliekot ierici, atvienojiet kontaktdaksu no rozetes.

1. levietojiet rokturi galvenas vienibas tdens tvertnes korpusa, lidz atskan klikskis (E28. attéls).
2. levietojiet ieprieks salikto galveno vienibu rami, lidz atskan klikskis (F2. attéls).
3. Novietojiet tirisanas paliktni uz gridas ar veldra pusi uz augsu.

4. Uzmanigi centréjot, novietojiet ierices rami uz tiridanas paliktna ta, lai ramis pilniba
apklatu tirisanas paliktni (EJ. attéls).

A Lai ierice netiktu sabojata, ramim ir pilniba japarklaj tirisanas paliktnis.

%

D

U

3 Ekspluatacija

PAZINOJUMS

o Nepareizi lietojot ierici, pastav risks sabojat citus priekSmetus.

m Nekad neizmantojiet ierici, ja trakst tirisanas paliktna vai tas ir nepareizi izlidzinats.

l PIEZIME.

lerici var izmantot uz cietam gridam un paklajiem. Ja ierici izmantosiet paklajam,
piestipriniet paklaja uzgali, un paklaja maksimalajam augstumam ir jabat 15 mm.

3.1 Sagatavosanas ekspluatacijai

| PAZINOJUMS

o Nepareizi uzpildot Gidens tvertni, pastav risks sabojat citus priekSmetus.

m Izmantojiet tikai aukstu krana ddeni. Ja jusu dzivesvieta Gdenim ir augsta cietiba,
izmantojiet destilétu tdeni.

m Neiepildiet ddens tvertné karstu vai verdoSu Gdeni.

m Neizmantojiet mazgasanas lidzeklus.

m Neparpildiet tvertni. Nemiet vera maksimala limena zimi MAX.

1. Lai nonemtu Gdens tvertnes vacinu, pagrieziet to pretéji pulkstenraditaju kustibas
virzienam (. attéls).

2. Udens tvertné iepildiet aukstu, tiru adeni (E. attéls).

A lepildot dens tvertné Gdeni, neparsniedziet maksimalo tilpumu 0,4 litri
(maksimala limena atzime MAX).

3. Uzskravéjiet Gdens tvertnes vacinu, griezot to pulkstenraditaja kustibas virziena par 90°,
(idz vacing ir stingri nostiprinats ([. attals).

4. Notiniet stravas vadu no vada akiem un iespraudiet baro3anas avota rozeté.

3.2 Tirisana ar tvaiku

A\ BRIDINAJUMS!

o Risks applaucéties ar tvaiku!

m Laika, kad ar grozamslédzi reguléjat tvaika apjomu, vienmér turiet ierici vertikala

pozicija ta, lai tiriSanas paliktnis bitu novietots uz gridas.

Lidzko ir piestiprinats tirisanas paliktnis un uzpildita dens tvertne, ierici var izmantot tirisanai.
1. Pagrieziet pagriezamo slédzi ierices priek3pusé pozicija MIN (2l att.).
= Udens Gdens tvertné sak uzkarst. Balta gaismas diode deg nepartraukti (F2 att.).

I Udens apm. 15 sekundés uzsilst [idz darba temperatirai.

2. Pagrieziet priekSpusé novietoto grozamslédzi vajadzigaja pozicija. leteikumus dazadu
veidu gridam skatiet talak (. attéls).

l PIEZIME.

Grozamslédzim ir tris pozicijas dazadam tiriSanas vajadzibam:

m Pozicija MAX: ieteicama flizém

m Porzicija MID: ieteicama paklajam

m Porzicija MIN: ieteicama saudzigi kopjamiem gridas segumiem, pieméram,
lakotam parketam vai laminatam

3. ledarbiniet ierici, lai saktu tiriganu (. attéls).
3.3 Paklaja uzgalaizmantosana

BRIDINAJUMS!

H Risks applaucéties ar tvaiku!

m Paklaja uzgali piestiprinot ramim, vienmeér to novietojiet uz gridas. Nekad ne-
pagrieziet ieslégtu ierici otradi, lai piestiprinatu paklaja uzgali.

m Pirms paklaja uzgala nonems3anas no ramja vienmér izslédziet ierici un iznemiet
kontaktdaksu no rozetes.

UZMANIBU!

Risks apdedzinaties pie karstam virsmam!

m Pirms paklaja uzgala nonemsanas no ramja vienmér laujiet iericei atdzist.

l PIEZIME.

Lai iegtu labakus tirisanas rezultatus, pirms tirisanas ar tvaiku izstciet paklaju
ar puteklustcéju.

Ja vélaties izmantot ierici paklaja tirisanai, ir nepiecieSams paklaja uzgala piederums.
1. Novietojiet paklaja uzgali uz gridas.

2. lerici ar piestiprinatu tirisanas paliktni uzmanigi novietojiet paklaja uzgala centra un
maigi paspiediet uz leju ([} attéls).

= Paklaja uzgalis ir piestiprinats. lerici var izmantot paklaju tirisanai.

3.4 Udens tvertnes atkartota uzpilde

Udens tvertne ir jauzpilda, kad tvaika daudzums samazinas.

l PIEZIME.

Ja ierice parak ilgu laiku darbojas ar tuk3u Gdens tvertni, tiek ieslégts pasaizsardzibas
reZims. Sada gadijuma péc dens tvertnes atkartotas uzpildidanas var paiet dazas
sekundes, lidz ierice atkal ir gatava darbam.

1. lerices priek$pusé novietoto slédzi pagrieziet pozicija OFF (Izslégt).
= lerice tiek izslégta.

2. Lai nonemtu Gdens tvertnes vacinu, pagrieziet to pretéji pulkstenraditaju kustibas
virzienam (. attéls).

3. Udens tvertné iepildiet aukstu, tiru adeni (. attéls).

A lepildot Gdens tvertné Gdeni, neparsniedziet maksimalo tilpumu 0,4 litri
(maksimala limena atzime MAX).

4. Uzskravejiet dens tvertnes vacinu, griezot to pulkstenraditaju kustibas virziena par 90°,
(idz vacins ir stingri nostiprinats ([. attéls).

= lerice ir gatava darbam.

3.5 Tirisanas paliktna higiéniska apstrade

PAZINOJUMS

] Karstais tvaiks rada risku sabojat citus priekSmetus!

m Lieciet ierici un apstradajiet tirisanas paliktni uz tadas gridas, kas sp€j izturét
augstu temperatiru (pieméram, uz keramikas flizém). Saubu gadijuma skatiet
gridas razotaja sniegto informaciju.

m Neizmantojiet ierici ilgak par 1T minati augstakaja tvaika pozicija, to nekustinot.

g

Péc lietosanas tirisanas paliktni var higiéniski apstradat, lai iznicinatu baktérijas un virusus.
1. lerici ar pievienoto tirisanas paliktni novietojiet uz karstumizturigas gridas.
2. lerices priekSpusé novietoto slédzi pagrieziet maksimalaja pozicija MAX.
3. lericei 3adi jastav 1 minati.
= Tiri8anas paliktnis ir higieniski apstradats.
3.6 Darbibas deaktivizacija

0 UZMANIBU!

° Risks applaucéties pie karstam virsmam un ar karstu tdeni!

m Pirms jebkadu komponentu nonem3anas vienmér pagaidiet, lidz ierice atdziest.

1. lerices priek3pusé novietoto slédzi pagrieziet pozicija OFF (Izslégt).
= lerice tiek izslégta.
2. lzvelciet kontaktdaksu no elektribas rozetes un uztiniet stravas vadu uz ierices vada akiem.
A Atvienojot ierici no elektribas, satveriet kontaktdak3u, nevis stravas vadu.
3. Pagaidiet, lidz ierice un tas komponenti atdziest.
4. Nonemiet tirisanas paliktni no ramja un atstajiet to labi védinata vieta izzat.

5. lerices glabasana aprakstita sadala “5 Uzglabasana” 11. lpp..

4 Apkope un uzturesana @R

A\ BRIDINAJUMS!

H Elektriskas stravas radits traumu giisanas risks.

m Pirms ierices tiriSanas vai apkopes atvienojiet kontaktdak3u no elektribas rozetes.
m Atvienojot ierici no elektribas, satveriet kontaktdaksu, nevis stravas vadu.

4.1 Kalkakmens novérsana

BRIDINAJUMS!
A Saskare ar skabu tvaiku rada traumu gisanas un citu priekSmetu
bojajuma risku!

m Nonemot kalkakmeni, nekad nepaklaujiet sevi un citas personas no ramja
izvaditajam tvaikam.

m Nonemot kalkakmeni, nodrosiniet, lai ramja priekSpusé peksni nenostajas
dzivnieki vai bérni.

m Nekad nevérsiet ierices rami pret gridu, sienam, mébelém vai citiem objektiem,
ko var sabojat ar skabu, karstu tvaiku.

Laika gaita ierices iek3pusé var izveidoties kalkakmens karta, kas ietekmé produkta
veiktsp&ju un apgritina tvaika izvadi. Kalkakmens ir regulari janonem. NepiecieSamie
atkalko3anas intervali ir atkarigi no izmanto3anas bieZuma un krana tdens cietibas.

1. JatiriSanas paliktnis ir piestiprinats pie ramja, nonemiet to.

2. Sagatavojiet skidumu, izmantojot 1/3 etika un 2/3 krana Gdens (pieméram, pilnigai
tvertnes uzpildidanai izmantojiet maisijumu no 135 ml balta etika un 265 ml Gdens).

3. Sagatavoto maisijumu iepildiet Gdens tvertné.

4. Novietojiet ierici ta, lai no ierices plistosais tvaiks nevarétu sasniegt priekSmetus vai
personas. lzmantojiet karstumizturigu un viegli notiramu virsmu, pieméram, dusas
pamatni vai flizes.

5. lerices priek3pusé novietoto slédzi pagrieziet maksimalaja pozicija MAX.
6. Atstajiet ierici nekustinatu, lidz Gdens tvertne ir tuksa.
I Kalkakmens nonemsanas process ilgst aptuveni 20 mindtes.
7. lerices priek3pusé novietoto grozamslédzi pagrieziet pozicija OFF (Izslégt).
= lerice tiek izslégta.

8. Udens tvertné iepildiet aukstu, tiru Gdeni un atkartojiet 3.-6. darbibu.

l PIEZIME.

m Ja péc kalkakmens nonemsanas joprojam ir apgratinata tvaika izvade, atkarto-
jiet procedairu.

m Lai novérstu bojajumus, kadus var radit ddens tvertné esosais etika atlikums,
péc katras kalkakmens nonemsanas reizes ir ieteicams izmantot ierici, tirot
izturigu gridu (pieméram, keramisko flizu gridu).

4.2 Tirisanas paliktna mazgasana

Tirisanas paliktnus var mazgat velasmasina 60 °C temperatira. Nelietojiet velas mi-
kstinataju, jo tas var ietekmét paliktnu darbibu.

5 Uzglabasana

| PAZINOJUMS

] Nepareizi uzglabajot, pastav risks sabojat citus priekSmetus!

Kad ierici neizmanto, taja var uzkraties tdens un mitrums.
m Neglabdjiet ierici vietas, kur ta var sasalt. Sasalsana boja komponentus un anulé
garantiju.

1. Uztiniet vadu uz vadu akiem. Uzmanieties, lai vads netiktu uztits parak ciesi.

2. Parbaudiet, vai tirisanas paliktnis ir nonemts. Mitro tirisanas paliktni Zavejiet atseviski.

3. Uzglabajiet ierici dro3a un sausa vieta. Lai novérstu ierices apgasanos, atbalstiet to
pret sienu vai citu stingru objektu.

6 Problemunoversana

Samazinata lespé&jams, ir tuksa Izslédziet ierici. Udens tvertné

tvaika izvade Gdens tvertne iepildiet aukstu tdeni.

vai nav tvaika Kalkakmens ir |zslédziet ierici.
veicingjis sistémas lepildiet iericé etika skidumu (33%) un
aizsérésanu nonemiet kalkakmeni, ka noradits sadala

“41 Kalkakmens novérsana” 11. lpp..

lerice neieslédzas | lerice nav pareizi Izmantojiet citu ierici un parbaudiet, vai
pievienota elektribas | elektribas rozete darbojas.
rozetei, vai ir Parbaudiet, vai iericei ir pareizs sa-

problémas ar elektribu | vienojums ar elektribas rozeti.
Izméginiet citu elektribas rozeti.

Vads ir bojats Taltt izslédziet ierici un atvienojiet no
barosanas avota. Nosdtiet ierici uz
pilnvarotu apkopes servisa centru.

Parkarsanas dél Izslédziet ierici un pagaidiet,
ir aktivs droibas lidz ta atdziest.
termostats Veélreiz ieslédziet ierici. Ja probléma

joprojam pastav, sazinieties ar pilnvarotu
klientu apkalposanas dienestu.

No tdens Tika izmantots Izslédziet ierici un atvienojiet to no
tvertnes pil Gdens | putojoss mazgasanas |[barosanas avota. Iztuksojiet Gdens tver-
lidzeklis tni un piepildiet to ar tiru krana Gdeni.
Udens tvertne Izslédziet ierici un atvieno-
ir parak pilna jiet to no barosanas avota.
Iztuksojiet Gdens tvertni.
Udens tvertne nav Izslédziet ierici. Pareizi uzskrivéjiet
pareizi aizverta Udens tvertnes vacinu.

i PIEZIME.

Ja jums rodas Saubas, ja probléma 3eit nav uzskaitita vai ieteiktais risinajums nav
nodergjis, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalposanas centru.

7 Tehniskie dati
[stravassavienojums ]

Spriegums 220-240V
50-60 Hz
Apvalka aizsardzibas pakapes kods IPX 4

|[EC aizsardzibas klase |

Uzstadita jauda 1550 W
Tvaika daudzums (pozicija MIN) 15 g/min
Tvaika daudzums (pozicija MAX) 25 g/min

Udens tvertne 400 ml

91% poliesters, 9% cits

Kabela garums 50m
Svars (bez Gidens) 2 kg
Garums 20,5cm
Platums 27 cm
Augstums 122,3 cm

www.vileda.com
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