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Art.-Nr.: 95385

» 4-Takt Power-Engine Motor Technische Daten:
+ Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
+ Ergonomisch geformter Fahrgriff Motor: Power-Engine S 410 P
« 7-fache zentrale Schnitthéhenverstellung Motor-Bauart: 4-Takt
+ 70 Liter Grasfangsack mit Filllstandsanzeige Motorleistung: 3,8/5,1 (kW /PS)
- Kugelgelagerte 300 mm @ Rader hinten und 200 mm @  Hubraum: 173 cm?
Rader vorne fir leichtes Fahren auf unebenen Flachen ~ Nenndrehzahl: 2850 1/min
. Primer Pumpe SChnittbreiteZ 508 mm
« Mulchkeil Volumen der Fangeinrichtung: 701
« Seitenauswurf Art der Schnitthéhenverstellung: Zentral 7-fach
« Wasseranschluss Schnitthéhenverstellung: 25-75mm
+ Ablagefach und Getrankehalter am Bedienpanel Arbeitsgeschwindigkeit: 3,3 km/h
+ Abdeckplane, Trichter und Ol-Absaugspritze Tankinhalt: 1,01
Kraftstoff: Benzin
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Startsystem: Reversierstart
Leichtlaufgetriebe Motordlsorte: 10W40
ReifengréRe Hinten: 300 mm
Geschwindigkeit: 3,3 km/h ReifengroRe Vorne: 200 mm
. T Mahleistung: 1800 m?
Fu_nktlonen: Méahen, Sammeln, Mulchen und Larmwertangabe LWA: 98 dB
-l ] MaRe LxBxH: 1.665 x 680 x 1.105 mm
Einsatzgebiete: Fiir Rasenflachen bis zu 1.800 m? NEtIogeEwich: 39,7 kg
Bruttogewicht: 44,88 kg
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